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Übertragungstechnik

Übertragungseinrichtung
comXline 3516

Übertragungseinrichtung comXline 3516

Alarmierung

CXB-D
CXB-F
CXB-M

CXF

Gefahrenwarn-
anlage

Parametrierung Alarmempfangseinrichtung

Gefahren-Management-System

ATS-Alarmempfangseinrichtung IDS4100 
(TCP/IP)

IAD
ISDN-So (nur Sprache)

8 Eingänge

16 Eingänge

1 Ausgang

8 Ausgänge

S1 (parallel)

com2BUS

DIN 14675

Sprachmeldungen

Sprachmeldungen
SMS

Funkbasierte 
IP-Netze

Drahtgebundene 
IP-Netze

Parametrierschnittstelle
compasX

4 Relaisausgänge
(parametrierbar)

S2 Datenfunkverbindung
(VdS 2471 A10 GSM / A15 GPRS)

S2 TCP/IP-Verbindung
(VdS 2471 A13 IP-Netze)

LAN / WLAN

ISDN

Fernservice
 Abfrage
 Diagnose
 Online-Mode
 Parametrierung
 Flash

Alarm-
visualisierungs-
software

USV
Notstrom-
versorgung

S4 (VdS)

com2BUS

1.10 

1.10 


